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Introduccion
Aspecto

................................................ o Area de defeccisn de frecuencia cardizca

Boion superior:

A 1. Mantenga pulsado el botin supesior
ey e e e o para encender, apagar o reiniciar el reloj

2. Pulz2 el botdn swperiorparairala

lista de aplicaciones.

Batan infieriar:
~==--------a Pulse el bottn inferior para iniciar una
aplicacion especifica.

S msmEmsssmsEsEssEsssssmssssmssssssssssssssssE=es < Puero de carga

Encender y apagar
Para encender:

Mantenga pulsado el boton superior para encender el reloj. Aparecera la pantalla de inicio. Si la pantalla de inicio
no aparece después de mantener pulsada la corona digital, cargue el reloj e inténtelo de nuevo.

Para apagar:

Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el boton superior durante 5 segundos para ir al ment de
apagado, donde podra apagar o reiniciar el reloj.

Para forzar el apagado:

Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el boton superior durante 10 segundos para reiniciar el

reloj.

Este reloj se carga mediante una base de carga magnética. Utilice la base de carga estandar. Alinee el puerto de
carga de la parte posterior del reloj con los contactos metalicos de la base de carga y espere a que el indicador de
nivel de carga aparezca en la pantalla del reloj.

Carga

Nota:

Utilice la base de carga que se proporciona con el reloj. Asegurese de que la base de carga esté seca antes de
cargar.

Use un cargador con una corriente nominal de salida de 1 A o superior para cargar el reloj.



Colocacién y cambio de la correa del reloj

No lleve el reloj demasiado apretado ni demasiado flojo. Asegurese de llevarlo comodamente y de que el sensor
funciona de forma correcta.

Durante la medicion de SpO2, evite llevar el reloj en la articulacion de la mufieca, mantenga un ajuste comodo
(razonablemente apretado) entre el reloj y la piel de la mufieca y no mueva el brazo durante todo el proceso de
medicion. Si se ve afectado por factores externos (como caida o balanceo del brazo, vello en el brazo o tatuajes),
los resultados de la medicion pueden ser inexactos o puede que la medicion falle y no se generen resultados.

Puede ajustar la correa del reloj durante el ejercicio y aflojarla después. Ajuste la correa de forma adecuada si el
reloj se mueve en la muileca o no obtiene ningun dato.

Para colocar y quitar la correa, mire la siguiente figura.

S~
\
=

Notas:
Una vez colocada la correa, tire de ella con la fuerza necesaria para obtener un ajuste seguro.

Evite el contacto con liquidos, ya que la correa de cuero no es resistente al agua. Cambie a una correa de caucho
fluorado o de silicona cuando no pueda evitar dicho contacto, por ejemplo, al nadar.

Conexién y emparejamiento

Utilice el teléfono para escanear el coddigo QR siguiente y descargar e instalar la aplicacion Zepp. Para una mejor
experiencia de usuario, actualice la aplicacion a la Giltima version siguiendo las instrucciones.

Nota: El sistema operativo del teléfono moévil debe ser Android 5.0 0 i0OS 10.0, o una version superior.

[m] s [m]

Para realizar el emparejamiento inicial:

Cuando el reloj se enciende por primera vez, el codigo QR utilizado para el emparejamiento se muestra en la
pantalla.

Abra la aplicacion Zepp en el teléfono, inicie sesion en la aplicacion y escanee el codigo QR que se muestra en el
reloj para emparejar el teléfono con el reloj.



;Aceptar la solicitud de
emparejamiento?

Para emparejar con un teléfono nuevo:

1. Abra la aplicacion Zepp en el teléfono anterior y sincronice los datos con el reloj.

2. En el teléfono anterior, vaya a la pagina de informacion del reloj, toque Mas en la parte inferior de la pagina
y desempareje el teléfono anterior del reloj.

3. Restaure los ajustes de fébrica del reloj y reinicielo. Después de reiniciar el reloj, emparéjelo con el nuevo
teléfono siguiendo el procedimiento de emparejamiento inicial.

Actualizar el sistema del reloj

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp, vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e y toque
Actualizacion del sistema para ver o actualizar el sistema del reloj.

Recomendamos tocar Actualizar inmediatamente cuando el reloj reciba un mensaje de actualizacion del sistema.

Centro de control

En la pagina de la esfera del reloj, deslice hacia abajo para ir al centro de control y acceder a las siguientes
funciones del sistema: Linterna, Ajuste de brillo, DND, Modo de ahorro de bateria, Bloqueo, Buscar teléfono,
Modo cine y Mantener pantalla encendida.



Formato de hora

Mantenga el reloj conectado al teléfono. Durante la sincronizacion de los datos, el reloj sigue automaticamente la
hora del sistema y el formato de hora del teléfono, y muestra la hora en formato de 12 o 24 horas.

Unidades

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp y vaya a Perfil > Mas > Configuracion. Alli
puede establecer la unidad de medida de distancia. Durante la sincronizacion de datos, el reloj utiliza
automaticamente la configuracion de la aplicacion.

Operaciones comunes

Use esta funcion para seleccionar el elemento actual

Tocar la pantalla .
o0 avanzar al siguiente paso.

Sirve para activar la seleccion y la configuracion de

Mantener presionada la esfera del reloj esferas de relof

Cubrir la pantalla Sirve para apagar la pantalla.

Sirve para desplazarse o cambiar de pagina. En
Deslizar arriba/abajo/izquierda/derecha algunas paginas, puede deslizar a la derecha para
regresar a la pagina de nivel superior.

Sirve para activar el reloj, ir a la lista de aplicaciones

Pulsar el boton superior o volver a la esfera del reloj.

Sirve para iniciar rapidamente una aplicacion

Pulsar el boton inferior ;
especifica.




Mantener pulsado el boton superior o inferior durante  Sirve para encender el dispositivo, acceder a la
5 segundos 0 mas pagina de reinicio y forzar el reinicio.




Funciones disponibles cuando el reloj esta conectado

Alertas de aplicaciones

Mantenga el reloj conectado al teléfono para recibir alertas de aplicaciones en el reloj. Deslice hacia arriba en la
pagina de la esfera del reloj para ver las Gltimas 20 alertas en el centro de notificaciones.

Avisos

4 hermana

Suena bien. Reunamonos
a las tres en punto de la
tarde.

" 'lamadas perd"

Meétodo de ajuste:

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp, vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e y toque Alertas
de aplicaciones para habilitar las alertas de las aplicaciones que sean necesarias.

Nota:

Para habilitar esta funcioén en un teléfono Android, debe agregar la aplicacion Zepp a la lista de permitidos o a la
lista de ejecucion automatica en segundo plano del teléfono para que la aplicacion se ejecute siempre en segundo
plano. Si un proceso en segundo plano del teléfono detiene la aplicacion Zepp, el reloj se desconectara del
teléfono y no podra recibir notificaciones de aplicaciones en el reloj.

Alertas de llamada entrante

Mantenga el reloj conectado al teléfono para recibir alertas de llamadas entrantes en el reloj. Puede elegir
responder la llamada en el teléfono o colgar desde el reloj.

Madre

Llamada ¢




Para modificar la configuracion en un teléfono Android:

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp y vaya a Perfil > Mi dispositivo > Amazfit GTR
2e > Notificaciones y alertas > Alertas de llamada entrante. Toque el mensaje "Conceder permiso de teléfono” en
la parte superior de la pantalla. En el cuadro de didlogo Conceder permiso de teléfono, conceda el permiso de
llamada a la aplicacion Zepp. Si el mensaje no aparece, quiere decir que la aplicacion Zepp ya tiene concedido
este permiso.

Nota:

Para habilitar esta funcioén en un teléfono Android, debe agregar la aplicacion Zepp a la lista de permitidos o a la
lista de ejecucion automatica en segundo plano del teléfono para que la aplicacion se ejecute siempre en segundo
plano. Si un proceso en segundo plano del teléfono detiene la aplicacion Zepp, el reloj se desconectara del
teléfono y no podra recibir alertas de 1lamadas entrantes.

Buscar teléfono
1. Mantenga el reloj conectado al teléfono.

2. Enlapégina de la esfera del reloj, deslice hacia abajo para ir al centro de control y pulse Buscar teléfono. El
teléfono vibrard y sonara.

3. Enlalista de aplicaciones, toque Widgets y, a continuacion, Buscar teléfono. El teléfono vibrara y sonara.

Buscar el reloj

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp, vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e y toque Buscar
reloj. El reloj vibrara.

Esfera del reloj

Compilaciones de esfera de reloj

Algunas esferas de reloj admiten compilaciones. Gracias a las compilaciones, puede ver informaciéon como los
pasos, las calorias y el tiempo, o tocar una compilacion para abrir la aplicacion correspondiente. También puede
modificar la informacidn seglin sea necesario.

Para modificar compilaciones de esfera del reloj:
1. Active la esfera del reloj y manténgala pulsada para acceder a la pantalla de seleccion de esferas de reloj.

2. Deslice a la izquierda o a la derecha para obtener una vista previa de las esferas de reloj disponibles. El boton
Editar aparecera en la parte inferior de la esfera de reloj que admite compilaciones. Puede tocar este boton
para ir a la pagina de edicién de compilaciones de esta esfera de reloj.

3. Seleccione la compilacién que desee modificar y toquela, o deslice hacia arriba o hacia abajo en la pantalla
para ir de una compilacion a otra.

4. Después de modificarla, pulse el boton superior para habilitar la esfera de reloj.



Siempre visible

Si esta funcion esta habilitada, la pantalla seguira mostrando alguna informacion en el modo de espera, lo que
reduce considerablemente la duracion de la bateria.

Para establecer la opcion Siempre visible:

1. Después de activar el reloj, pulse el boton superior para acceder a la lista de aplicaciones. A continuacion,
vaya a Configuracion > Pantalla y brillo > Siempre visible.

2. Seleccione un estilo de esfera de reloj y habilite el estado Siempre visible.

Agregar esferas de reloj

El reloj proporciona varias esferas de forma predeterminada. También puede ir a la tienda en la aplicacion Zepp
para sincronizar las esferas de reloj en linea con el reloj, o establecer una foto del teléfono como foto de la esfera
usando esa misma aplicacion.

Para agregar esferas de reloj en linea:
1. Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp, vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e > Tienda.

2. Seleccione una o mas esferas de reloj y, a continuacion, sincronicelas con el reloj para disponer de varias
opciones.

Para agregar esferas de reloj personalizadas:

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp, vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e¢ > Tienda y
entre en las esferas de reloj personalizadas.

Cambiar la esfera del reloj

1. Active la esfera del reloj y mantenga pulsada la pagina de la esfera de reloj para acceder a la pantalla de
seleccion de esferas.

2. Deslice a la izquierda o a la derecha para obtener una vista previa de las esferas disponibles en el reloj,
incluidas las esferas de serie y las esferas en linea sincronizadas.

3. Toque la esfera de reloj que desee para reemplazar la esfera actual.



Eliminar esferas de reloj

Cuando el almacenamiento del reloj esté lleno, debera eliminar algunas de las esferas de reloj para dejar espacio a
otras nuevas (algunas esferas de reloj integradas no se pueden eliminar).

1. Active la esfera del reloj y manténgala pulsada para acceder a la pantalla de seleccion de esferas de reloj.

2. Deslice a la izquierda o a la derecha para obtener una vista previa de las esferas disponibles en el reloj,
incluidas las esferas de reloj integradas, las esferas en linea sincronizadas y las esferas personalizadas.

3. Mantenga pulsada la esfera de reloj que desee eliminar y deslice hacia arriba en la pantalla. Si esa esfera de
reloj puede eliminarse, aparecera el boton Eliminar. Toquelo para eliminarla.

Accesos directos

Tarjetas de acceso directo

Deslice a la derecha en la esfera de reloj para ir a la pagina Tarjetas de acceso directo. En dicha pagina, puede usar
y ver facilmente distintas funciones e informacion:

1. Puede ver informacion de aplicaciones en tiempo real. La informacion de progreso, como los ejercicios o la
cuenta atrds, aparece automaticamente en la pagina Tarjetas de acceso directo.

2. Vea informacion sobre elementos y aplicaciones residentes, como el proximo evento programado, las
alarmas y los datos recientes de frecuencia cardiaca.

También puede abrir la aplicacion Zepp e ir a Perfil > Amazfit GTR 2e > Tarjetas de acceso directo para
configurar el contenido que se va a mostrar y en qué orden.
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Aplicaciones de acceso rapido

Las aplicaciones de acceso rapido que se muestran en el lado derecho de la esfera del reloj permiten acceder
comodamente a las funciones del reloj. Puede agregar las aplicaciones y funciones de uso frecuente, como
"Ejercicio".

Para cambiar las aplicaciones de acceso rapido:

1. Después de activar el reloj, pulse el boton superior para ir a la lista de aplicaciones. Toque Configuracion y
vaya a Preferencias de usuario > Aplicaciones de acceso rapido. Deslice hacia arriba y hacia abajo para ver
las aplicaciones que se pueden configurar como de acceso rapido.

2. Cuando el nimero de Aplicaciones actuales llegue al maximo, elimine las aplicaciones redundantes y
agregue las que necesite.

Pulsar el boton inferior

Pulse el boton inferior en la esfera del reloj. De forma predeterminada, se abre la aplicacion Ejercicio. También
puede personalizarlo con una aplicacion que utilice frecuentemente en la pagina Configuracion.



Ejercicio
Ejercicio
El reloj admite 12 modos de ejercicio, a saber: carrera al aire libre, caminata, ciclismo, cinta de correr, spinning,

natacion en aguas abiertas, natacion en piscina, eliptica, montafiismo, carrera de senderos, esqui y entrenamiento
libre.

Active el reloj, pulse el boton inferior para ir a la lista de aplicaciones, seleccione Ejercicio y toque el modo de
ejercicio que desee. A continuacion, toque Iniciar en la pagina de preparacion del ejercicio para empezar a
registrar los datos de ejercicio.

" . Eliptica
Ejercicio
. 85
’1\- Correr al aire libre

R ‘
4 Correr por la montafi: |
\ J

¢~ Ciclismo

Posicionamiento del GPS durante el ejercicio

Si selecciona un deporte al aire libre, espere a que el posicionamiento del GPS sea correcto en la pantalla
Preparacion del ejercicio. A continuacion, toque INICIAR para comenzar el entrenamiento. Esto permite que el
reloj registre datos de ejercicio completos y evita que los datos sean imprecisos debido a la pérdida del
seguimiento durante el ejercicio.

Guia para el posicionamiento:

1. Si recibe un aviso para actualizar el GPS asistido (AGPS) después de seleccionar un ejercicio, abra la
aplicacion Zepp en el teléfono y conéctela al reloj para actualizar el AGPS. A continuacion, vuelva a
seleccionar un ejercicio. Esta operacion reduce el tiempo de busqueda de una sefial y evita errores de busqueda.

2. Durante el proceso de posicionamiento, el icono de la sefial del GPS contintia parpadeando. En un area abierta,
el posicionamiento puede ser mas rapido y se puede obtener una mejor sefial de GPS, ya que los edificios
cercanos pueden bloquear y debilitar la sefial, prolongando el tiempo de posicionamiento o incluso generando
errores.

3. Cuando el posicionamiento se realiza correctamente, el boton Iniciar se ilumina. El icono de sefial GPS muestra
la intensidad de la sefial GPS actual.

AGPS es un tipo de informacion de orbita de satélites GPS que ayuda al reloj a acelerar el proceso de
posicionamiento del GPS.



GPS no disponible, por

favor reinténtelo en el
campo abierto.

Alertas y configuracion del ejercicio

En la parte inferior de la pagina de preparacion del ejercicio, toque el icono Configuracion para establecer el
modo de ejercicio actual. Los parametros relacionados varian segun el modo de ejercicio.

Objetivo del entrenamiento:

Establezca alertas para los objetivos de distancia, tiempo y quema de calorias.

Alerta de ejercicio:

Establezca alertas de distancia, frecuencia cardiaca segura, intervalos de frecuencia cardiaca, ritmo y velocidad.
Pausa automatica:

El reloj detecta automaticamente el estado del entrenamiento. Cuando el reloj detecta que el ejercicio se ha
detenido, deja de registrar datos automaticamente. Cuando el reloj detecta que el ejercicio se ha reanudado, sigue
registrando los datos.

Grafico en tiempo real:

Puede configurar el reloj para que muestre un grafico en tiempo real de la frecuencia cardiaca, el ritmo, la
velocidad y la velocidad de brazada durante el entrenamiento.

Longitud de calle de natacion:

Puede establecer la longitud de la calle de natacion al hacer natacion en piscina para registrar la distancia que ha
nadado.

00:12:45

Duracion

2.88 534"

Ritmo

144




Control de ejercicio
Para habilitar la aplicacion de ejercicio para que se ejecute en segundo plano:

1. Sidurante el ejercicio necesita utilizar otras funciones, pulse el boton superior para volver a la pagina de la
esfera del reloj y realizar otras operaciones. La aplicacion de ejercicio se seguira ejecutando en segundo
plano.

2. Cuando la aplicacion de ejercicio se ejecuta en segundo plano, el reloj registrara continuamente los datos del
ejercicio y emitira alertas segun la configuracion de ejercicio establecida.

3. Cuando la aplicacion de ejercicio se vuelve a iniciar, el reloj cambia automaticamente al ejercicio en curso.

Reproduccion de musica:

Deslice a la derecha en la pantalla para controlar la reproduccion de musica en la aplicacion del teléfono durante
el gjercicio.

Visualizacién de datos:
Durante un ejercicio, deslice hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver diferentes datos.
Control del ejercicio:

Deslice a la izquierda en la pantalla para pausar, continuar o terminar el ejercicio, o para bloquear la pantalla
durante un ejercicio.

Almacenamiento de los datos de ejercicio:

Cuando un ejercicio se detiene, los datos del ejercicio no se guardan si la distancia es demasiado corta o el tiempo
de ejercicio es demasiado breve. Debido al limitado espacio de almacenamiento, se recomienda sincronizar los
datos de ejercicio con la aplicacion Zepp justo después de completar un ejercicio. De lo contrario, se podrian
sobrescribir los datos.

Visualizacion de registros de ejercicio
Para ver los registros de ejercicio en el reloj:

Active el reloj, pulse el boton superior para ir a la lista de aplicaciones y seleccione Actividades para ver los
ultimos 30 registros de ejercicio. También puede seleccionar un registro y ver sus detalles.

¢ 5.63 km

01:12:12

5.63 km
01:12:12

Para ver los registros de entrenamiento en el teléfono:

Sincronice los datos de ejercicio con la aplicacion Zepp en el teléfono y consulte los registros de ejercicio
detallados en la pagina de registro de ejercicio.



Actividades y salud
PAI

PAI sirve para medir la actividad fisiologica de una persona y reflejar su estado fisico en general. El calculo se
realiza a partir de la frecuencia cardiaca de una persona, de la intensidad de sus actividades diarias y de sus datos
fisioldgicos.

Al mantener una cierta intensidad de actividades o ejercicios diarios, puede obtener su valor de PAI. Segun los
resultados del estudio HUNT Fitness Study®*, mantener un valor de PAI por encima de 100 ayuda a reducir el
riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y aumenta la esperanza de vida.

7k

100 PAI
Objetivo alcanzado!

61 PAI

Puntuaciones de hoy

iManteniendo!

Para obtener mas informacion, abra la aplicacion Zepp y vaya a PAI > Preguntas frecuentes de PAL

* HUNT Fitness Study es un subproyecto del estudio HUNT, dirigido por el profesor Ulrik Wisloff de la Facultad
de Medicina de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnologia. Duré mas de 35 afios y conto con la
participacion de mas de 230.000 personas.

Objetivo de actividad

El reloj registra automaticamente sus datos de actividad, incluidos los pasos, las calorias quemadas, la actividad
de pie y la distancia. También registra el tiempo que la frecuencia cardiaca se mantiene dentro o por encima del
rango de quema de grasa como indice del tiempo de quema de grasa.

1. El objetivo de actividad diaria se divide en tres partes: Anillo de movimiento (con objetivos de pasos o
calorias), Anillo de quema de grasa y Anillo de pararse.

2. Elreloj vibra cuando se alcanza un objetivo de actividad diario.



Alertas de inactividad

Mientras lo lleva puesto, el reloj controla su actividad para incitarle a realizar un minimo de actividad fisica cada
hora que esta despierto, a fin de reducir los efectos perjudiciales del sedentarismo prolongado.

Si no se detecta ninguna actividad durante mas de 1 minuto en el minuto 50 de una hora determinada, y el reloj
estd colocado correctamente, este vibrara para recordarle que debe ejercitarse. Si, después de recibir una alerta de
inactividad, se completan actividades antes de que llegue la siguiente hora, todavia se puede alcanzar el objetivo
de actividad de pie de la hora en curso.

Para habilitar alertas de inactividad:

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp y vaya a Perfil > Amazfit GTR
2e > Notificaciones y alertas > Alertas de inactividad para habilitar esta funcion.

Frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca es un indicador importante del estado fisico de una persona. Medir a menudo la frecuencia
cardiaca permite capturar mas cambios en la frecuencia cardiaca y sirve de referencia para llevar un estilo de vida
saludable.

Para garantizar una medicion precisa, coloquese el reloj correctamente segun las instrucciones y asegurese de que
la parte que estd en contacto con su piel esté limpia y no tenga restos de protector solar.



Alertas de latido cardiaco anormal

1. Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp y vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e > Control
de salud para habilitar la funcién de control de la salud cardiaca. A continuacion, el reloj controlara su salud
cardiaca y registrara los cambios en la frecuencia cardiaca durante todo el dia.

2. Elreloj vibra si detecta latidos cardiacos anormales.

3. Puede abrir la aplicacion Frecuencia cardiaca del reloj para ver el registro de latidos cardiacos anormales, la
curva y el rango de frecuencia cardiaca de cada dia.

4. La funcién es solo de referencia y no debe utilizarse como base para un diagndstico médico. Las mediciones
de la frecuencia cardiaca pueden no detectar un problema cardiaco. Si no se encuentra bien, acuda al médico.

12:24

Ritmo cardiaco anormal
Preste atencidn a su salud

Alertas de frecuencia cardiaca

Puede habilitar la funcion de alerta de frecuencia cardiaca al establecer el modo de medicion de la frecuencia
cardiaca con una frecuencia de medicion de menos de 10 minutos.

El reloj vibra si la frecuencia cardiaca medida es mayor que el valor predefinido y no se ha detectado ningtn tipo
de actividad en los tltimos 10 minutos.



Control de la frecuencia cardiaca durante todo el dia

168 PPM

Su frecuencia cardiaca
ha alcanzado el valor de

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp y vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e > Control
de salud para habilitar el control de frecuencia cardiaca durante todo el dia y establecer la frecuencia de
medicion. A continuacion, el reloj medira la frecuencia cardiaca automéaticamente con la frecuencia
predefinida y registrard los cambios durante todo el dia.

Los cambios en la frecuencia cardiaca son mas intensos durante los entrenamientos. Por tanto, habilite la
funcién de deteccion de actividad para que el reloj aumente automaticamente la frecuencia de medicion
cuando detecte una actividad, ya que asi podra registrar mas cambios en la frecuencia cardiaca.

La aplicacion de frecuencia cardiaca del reloj permite ver la curva y la distribucion de la frecuencia cardiaca
del dia.

Medicidon manual

l.

Cuando la medicion de la frecuencia cardiaca durante todo el dia esta deshabilitada, puede presionar el boton
superior en la pantalla de la esfera del reloj para ir a la lista de aplicaciones y deslizar hacia arriba y abajo en
la pantalla para seleccionar la aplicacion Frecuencia cardiaca y habilitar las mediciones manuales.

La aplicacion Frecuencia cardiaca se puede establecer como aplicacion de acceso rapido para comenzar la
medicion de la frecuencia cardiaca de manera mas conveniente.

El reloj solamente permite ver la frecuencia cardiaca que se mide en un momento puntual. Para ver el
historial de registros, debe sincronizar los datos con la aplicacion Zepp.
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Suefio
La calidad del suefio tiene un impacto muy importante en la salud de las personas.

Si lleva puesto el reloj mientras duerme, este registrara automaticamente los datos de suefio. Abra la aplicacion
Suefio para ver la duracion total del suefio de la noche anterior, asi como los datos de suefio de los ultimos siete
dias. Los datos de suefio también se pueden sincronizar con la aplicacién Zepp para consultar la duracion, las
fases y la puntuacion del suefio, asi como ver sugerencias de suefio.

Asistente de sueno

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp y vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e > Control de
salud para habilitar el asistente de suefio y obtener informacion del suefio mas precisa (fase de suefio REM).

Control de calidad de la respiracion al dormir

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp y vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e > Control de
salud para habilitar el control de la calidad de la respiracion durante el suefio. De este modo, el reloj controlara
automaticamente la calidad de la respiracion durante el suefio cuando detecte que lleva puesto el reloj mientras
duerme.
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Sp0O2

SpO2 es un parametro fisioldgico importante de la respiracion y la circulacion.

1.

Active el reloj, pulse el boton superior para ir a la lista de aplicaciones y seleccione la aplicacion SpO2 para
comenzar a medir el nivel de SpO2.

Al practicar montafiismo, puede ejecutar la aplicacion Ejercicio en segundo plano e iniciar la aplicacion
SpO2 para medir el nivel de SpO2.

Una vez finalizada la medicion, el reloj muestra el resultado. También puede consultar los resultados de
medicion de todo el dia.

Precauciones al medir la SpO2

1.

A

Pongase el reloj un dedo por encima del hueso de la mufieca y no se mueva.

Lleve la pulsera bien ajustada, con una sensacion de presion adecuada.

Coloque el brazo sobre una mesa o una superficie fija, con la pantalla del reloj hacia arriba.
No se mueva y concéntrese en la medicion.

Factores como el vello, los tatuajes, el balanceo del brazo, bajas temperaturas o llevar el reloj
incorrectamente pueden afectar a los resultados de la medicion o incluso provocar que la medicion falle.

El rango de medicion del reloj es de entre 80 % y 100 %. Esta funcion debe utilizarse inicamente a modo de
referencia, y no como base para un diagnostico médico. Si no se encuentra bien, acuda al médico.



Estrés

El indice de estrés se calcula a partir de los cambios en la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Es una referencia
para la evaluacion del estado de salud. Si el indice es alto, deberia descansar mas.

1. Active el reloj, pulse el boton superior para ir a la lista de aplicaciones y deslice la pantalla hacia arriba o
hacia abajo para seleccionar la aplicacion Estrés y ver la informacion relacionada.

2. Cuando la deteccion automatica del estrés esta habilitada en la aplicacion Estrés, el estrés se mide cada
5 minutos para indicar los cambios durante el dia. Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion
Zepp y vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e > Control de salud para establecer esta funcion.

3. Sila deteccion automatica del estrés no estd habilitada, puede acceder a la aplicacion de estrés para realizar
mediciones en cualquier momento, y ver y registrar los resultados.

Funcidn de voz

Voz sin conexion

El control de voz sin conexion permite realizar con la voz la mayoria de las operaciones del reloj sin necesidad de
conectarse a un teléfono movil.

Modo de activacion de voz sin conexion:
Vaya a Configuracion > Preferencias de usuario > Control de voz sin conexioén > Modo de despertador.

4. Responder en 5 segundos después de girar la mufieca.



5. Responder en 5 segundos después de que se ilumine la pantalla.
6. Responder al iluminar la pantalla.

Seleccione Responder en 5 segundos después de girar la mufieca y Responder en 5 segundos después de que se
ilumine la pantalla para habilitar Voz sin conexion. Después de girar la mufieca o de iluminarse la pantalla,
aparece el icono de reconocimiento de voz sin conexion. Luego, puede ejecutar comandos de voz sin conexion
para realizar distintas operaciones.

Si selecciona Responder al iluminar la pantalla para habilitar la voz sin conexion, podra usar los comandos de voz
sin conexion directamente antes de que aparezca el icono de reconocimiento de voz sin conexion.

Comandos de voz sin conexion:

Vaya a Configuracion > Preferencias de usuario > Control de voz sin conexion > Ver todos los comandos de voz.
Alli puede ver todos los comandos de voz sin conexion que el reloj admite.

Nota: La version internacional del reloj solo admite la funcidon de voz sin conexion cuando el idioma del sistema
se configura en inglés.

Control remoto de musica:

Mantenga el reloj conectado al teléfono. Cuando reproduzca musica en el teléfono, puede iniciarla o ponerla en
pausa, cambiar a la cancion anterior o siguiente y realizar otras operaciones desde la aplicacion Musica del reloj.

Para modificar la configuracion en un teléfono Android:

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp, vaya a Perfil > Amazfit GTR 2¢ >
Administracion de lista de aplicaciones. En la pagina que aparece, toque el mensaje "No se puede acceder a las
notificaciones" para ir a la pagina Configuracion de notificaciones, y conceda el permiso de notificacion a la
aplicacion Zepp. Si el mensaje no aparece, quiere decir que la aplicacion Zepp ya tiene concedido este permiso.

Nota:

Para habilitar esta funcioén en un teléfono Android, debe agregar la aplicacion Zepp a la lista de permitidos o a la
lista de ejecucion automatica en segundo plano del teléfono para que la aplicacion se ejecute siempre en segundo
plano. Si un proceso en segundo plano del teléfono detiene la aplicacion Zepp, el reloj se desconectara del
teléfono y no podra controlar la reproduccion de musica.



Aplicaciones del reloj

Aplicaciones del reloj

Por "aplicaciones" se entiende las funciones del reloj que pueden utilizarse de manera independiente, como el
ejercicio, la frecuencia cardiaca y el tiempo.

- Método 1: Active el reloj, pulse el boton superior para ir a la lista de aplicaciones, deslice hacia arriba o hacia
abajo para navegar por la lista de aplicaciones y toque una aplicacion para iniciarla.

- Método 2: También puede configurar aplicaciones de uso frecuente como aplicaciones de acceso rapido para
facilitar su uso.

Administracion de lista de aplicaciones

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp, vaya a Perfil > Amazfit GTR 2¢ >
Administracion de lista de aplicaciones. A continuacion, puede configurar aplicaciones en el reloj.

Temperatura

El sensor integrado en el reloj mide la temperatura en tiempo real de la posicién de contacto. Para que las
mediciones de temperatura sean mas precisas, asegurese de que la parte posterior de la carcasa del reloj esté
totalmente en contacto con el objeto que se va a medir durante mas de 30 minutos. Abra la aplicacion Zepp y
vaya a Perfil > Configuracion > Unidades y seleccione Celsius o Fahrenheit para la medicion.

Nota: Cuando lo lleva puesto en la mufieca, el reloj mide la temperatura local, la cual se ve afectada por
factores ambientales y de otro tipo. No es igual a la temperatura axilar.

Eventos
Después de crear un evento, el reloj vibrara para avisarle cuando llegue la hora de la alerta programada.

Mantenga el reloj conectado al teléfono, abra la aplicacion Zepp, vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e > Eventos,
donde puede crear o editar un evento.

Active el reloj, pulse el boton superior para ir a la lista de aplicaciones y toque Eventos para ver los eventos
configurados. Toque Eventos para editar la fecha y la hora.



Tiempo

Puede consultar el tiempo, el viento, la humedad, la intensidad de los rayos ultravioleta y otra informacion del dia
en cualquier momento, asi como la informacion meteorologica de la ubicacion actual de los proximos 7 dias.

Los datos meteorologicos se deben sincronizar a través de la red moévil. Por lo tanto, es necesario mantener el reloj
conectado al teléfono para actualizar la informacién del tiempo.

También puede establecer una ciudad y la unidad de temperatura (Celsius o Fahrenheit) en la aplicacion Zepp.

Brujula

Antes de usarla, es posible que deba trazar la forma del nlimero 8 para completar la calibracion. Aparecera una
alerta que le pedira que realice la calibracion. Después de terminar la calibracion, el reloj mostrard la latitud y
longitud actuales del reloj y la direccidn hacia la que apunta. Para evitar interferencias y mejorar la precision,
mantenga el reloj en posicion horizontal y alejado de cualquier campo magnético durante su uso.



Para completar la
calibracion,
mueva el reloj en forma

Barometro y altimetro

El barémetro y el altimetro pueden mostrar informacion de presion atmosférica y altitud de la ubicacion actual
después del posicionamiento. Después de un posicionamiento correcto, el reloj muestra la latitud y la longitud.

Presion Altitud

1003

N40°02'45"
E116°16'55"

Alarma

Puede agregar alarmas en la aplicacion Zepp y en el reloj. Las alarmas se pueden repetir, habilitar o eliminar.
Mantenga pulsadas las alarmas que ya no necesite para eliminarlas.

Cuando llegue la hora preestablecida de la alarma, el reloj vibrara para avisarle. Puede elegir entre posponerla o
desactivarla. Si elige posponer, el reloj vibrara de nuevo en 10 minutos. Solo puede usar esta funcion 5 veces por
alarma.

Si no hace nada y el reloj vibra durante 30 segundos, la alarma se pospone automaticamente.



Alarma
12:00 Am

Cronometro
El reloj cuenta con un cronémetro con una precision de 0,01 segundos y puede registrar hasta 24 horas.

El reloj puede contar hasta 99 veces durante el proceso de cronometrado.

Temporizador

00:00.00

Cuenta atras

Puede establecer la duracion de la cuenta atras. Al finalizar la cuenta atras, el reloj vibrara.






Configuracion del reloj

Configuracion de idioma del sistema

Abra la aplicacion Zepp y, a continuacion, vaya a Perfil > Amazfit GTR 2e > Configuracion del reloj > Idioma del
sistema para cambiar el idioma del sistema del reloj.

Direccion de uso

Vaya a Reloj > Lista de aplicaciones > Configuracion > Preferencias de usuario > Direccion de uso y establezca el
boton en la parte izquierda o derecha de la pantalla, dependiendo del brazo donde lleve puesto el reloj.



